
Sft6 proti hmyzu
Pod Saharou 7l4,,Libiice nad Vltavou

Siti s limcem

t

Popis

SitE s limcem jsou uracny pro pouziti do plastovich okcn. Remie opaticn limcem, Krery
dokonalc piilne k riimu okna. Tim jc dosazcno lepsiho vzhlcdu sitE ; ieii vEtsi tesnosti.
Sifovinaje vlrobena z poplastovan€ho skL(,laminah,vcho r ljkrra. kterc nept,Jlch6 korozi a
dobic sniiii tcplotni rozdily. Je dodrivina v Sedd (popi. dem6) barvd a na oindje prakticky
ncviditelna. Riim je vl,roben z vdlcovan€ho hliniku aje powchovd chriinEn vwalovacim lakem.
MtZc bjt doddn v balvd bil6, hnEd€, imitaci dicr a nebo r RAf pro\ cdeni. Montri2 siti je
mozno provad6t z interidru. Vitsinou se providj pomocj hlinikovich otodnich hidkti o
verrKoslecn t). I / a -zU mm



Rozpis oken
Pod Saharou 714, Libdice nad Vltavou

Pozice
rozm6r
oken Sit6 proti hmvzu

PD Cena / MJ Cena / MJ Cena / MJ
1 - mal6 klidlo 2 - velk6 ffidlo 3 - balk.dveie

2,4'1,6 567,00 Kd 1 482,50 Ke - K d

1 , 8 ' 1 , 6 496,00 Ka 1 086,00 KC - K e

c K' 1 086,00 Kd 3 215,50 Kd

D 1 ,2 '1 ,6 992,00 Kd K6 K'

Ceny jsou me.lery) Nietni DPH 991'



Sit's limcem - osazeni v konstrukci

ytebrl@_!i1d.!i!ry3lg

Si t ' s l imcem-pro f i l



Sitd proti hmyzu
Pod Saharou 705, Libiice nad Vltavou

Sit6 s limcem

ropls

SitE s limcem jsou urdeny pro pouZiti do plastovich oken. R6m je opaticn limcem, kteqi
dokonale piilne k riimu okna. Tim je dosaZeno lepsiho vzhledu siti ajeji vEtsi tisnosti.
Siiovinaje vyrobena z poplastovandho sklolaminiitoviho vl:ikna. ktcr6 neDodlehii korozi a
dobie sn6!i teplotni rozdily. Je doddvdna v sedc (popi. iemc) bane a na olneje prakticky
neviditelnri. R6m je vyroben z v6lcovandho hliniku aje povrchovd chrdnEn vlpalovacim lakem.
MriZe bjr doddn v barve bil6, hnEd6, imitaci dieva ncbo v RAL provedeni. Montdz sirdje
mozno proviiddt z interi6m. Vetsinou se provddi pomoci hlinikovjrch otodnj,ch h6dki o
velikostech 15. l7 a 20 mm.

I



Rozpis oken
Pod Saharou 705, Libdice nad Vltavou

Pozice
rczm6r
oken SitE proti hmyzu

PD C6na / MJ Cena / MJ Cena / MJ
I - mal6 kiidlo 2 . velk6 kiidlo 3 - balk.dveie

1 ,8 '1 ,6 496,00 Kd 992,00 Kd - K e

B 2,4'2,4 - K d 1 289,50 Ka 3 215,50 Kd

c 2,1'2,4 _ K d 992,00 Ke 3 215,50 Kd

D 2 ,1 -1 ,6 567,00 KC '1 086,00 Kd - K d

K6 992,00 Kc Kd

C.nyltou uvtdeny vcetnt DPH 9'o



Sit' s limcem - osazeni v konstrukci

S i l ' s l imcem-pro f i l



Sitd proti hmyzu
Pod Saharou 723,Libtice nad Vltavou

Sitd s limcem

Popis

SitE s limcem jsou urdeny pro pouiiti do plastovych oken. R:im jc opatien limcem, kteri
dokonale piilne k riirnu okla. Tim jc dosaZeno lepiiho vzhledu sitC ajcji vdtli tdsnosri.
Sitovinaje vyobena z poplastovandho sklolamin6tov€ho vliikna, k1er6 nepodlihii korozi a
dobie snriSi tcplotni rozdily. Je dodrivina v ied6 (popi. dern6) barvd a na oknCje prakticky
neviditelna. Riim je v).roben z vdlcovan6ho hliniku ajc powchovE chrdnCn Dpalovacim lakcm.
MiZe blit doddn v bar.,d bil6, hnEd6. imiraci dieva nebo v RAL provedeni. Montit sitE je
mozno proviid€t z interidru. Vdtsinou se provAdi pomoci hlinikovych otodnjch hridkri o
velikostech 15. l7 a 20 m r.

I



Rozpis oken
Pod Saharou 723, Libdice nad Vltavou

Pozice
rozmdr
oKen Sit6 proti hmyzu

PD Cena / MJ Cena / MJ Cena / MJ
I - mal6 kiidlo 2 - v€lk6 kiidlo 3 - balk.dveie

2 ,1 "1 ,6 694,50 Kd 1 086,00 KC - K 6

1,5 '1 ,6

pirvodne
jednokfidl6

okno

595,50 K6 595,50 Ka Kd

c 1 ,8 '2 ,4 KC 794,00 Kd 3 423,00 Kt,

D 1 ,2 '1 ,6 992,00 hc - K 6 - K d

Ccnyjsou urcd,n! \tctn! DPH 90"



Sit's limcem - osazeni ! konstrukci

Sit 'sl imcem-profi l



Sitd proti hmyzu
Pod Saharou 722,Libiice nad Vltavou

Sitd s limcem

Popis

SitE s limcem jsou urdeny pro pouziti do plastovich oken. RAm je opaticn limcem, kteri
dokonale piilne k riimu okna. Tim je dosaZeno lepiiho vzhledu sitE ajeji vetsi tCsnosti.
Sitbvinaje vrobena z poplastovan6ho sklolaminiitov€ho vliikna, k1er6 nepodldhri korozi a
dobie sniisi tcplotni rozdily. Je dodrivrina v 5cd6 (popi. dernd) barv6 a na okn€ je prakticky
neviditelnd. Riim je v1'roben z valcovandho hliniku aje powchovE chrenEn vlpalovacim laken.
MtZe b]i1 dodrin v barvE bile, hned€, imitaci dieva nebo v RAL provedeni. Montiz sitE je
moZno prcviidet z interi€ru. VCtsinou se provddi pomoci hlinikovich otoanich hAiki o
velikostech 15. 17 a 20 mm.

I



Rozpis oken
Pod Saharou 722, Liblice nad Vltavou

Pozice
rozm6t
oken SitE proti hmvzu

PD Cena / MJ Cena / MJ Cena / MJ
t - mal6 kiidlo 2. v6lk6 ki idlo 3 - balk.dveie

2 ,1 .1 ,6 694,50 Kd 1 086,00 Kd Kd

1 ,5 ' � 1 ,6

pirvodne
jednokfidle

okno

595,50 Kd 595,50 Ke Kd

c 1,8-2,4 - K d 794,00 Kd 3 423,00 Ke

D 1,2 .1 ,6 992,00 Kd - K a Kd

Cen!jsou uvedery) tetnd DPH 9o.l)



Sit' s limcem - osazeni v konstrukci
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S i f s l imcem-p ro f i l


